VID1.2室内小间距LED显示屏
· 技术参数表
	参数名称
	参数类型
	VID1.2

	箱体参数
	箱体尺寸（mm)
	600*337.5*45

	
	箱体分辨率（W*H)
	480*270

	
	箱体重量（kg)
	5.0

	
	维护方式
	全前维护

	
	箱体平整度（mm）
	0.15mm

	光电参数
	单点亮度校正
	有

	
	单点颜色校正
	有

	
	像素密度（Dots/㎡）
	640000

	
	白平衡亮度（cd/㎡）
	600 

	
	刷新率（Hz）
	3840 

	
	灰度等级（Bit）
	12~16

	
	色温（K）
	2000K到9500K可调

	
	可视角（°）
	160

	
	可视角（°）
	160

	
	峰值功耗（W/m2）
	400

	
	平均功耗（W/m2）
	120

	
	供电要求
	AC100~240V（50~60Hz）

	
	对比度
	15686:1

	应用参数
	工作温度（℃）
	-10℃~+45℃

	
	工作湿度（RH）
	10 ~ 80%无结露

	
	亮度调节
	手动/自动

	
	存储温度（℃）
	-20 ~ 55

	
	储存湿度（RH）
	10~ 85%无结露

	
	适应检测认证
	CCC、CQC, RoHS


注：规格技术参数仅供参考，如有更新恕不另行通知
